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Stanje prildjucka in interne
instalacije ter kakovost pitne vode
pri uporabniku

Mariborski vodovod redno izvaja raziskave med uporabniki oskrbe s pitno vodo in storitev. Z njimi Zeli ugotoviti kako so uporabniki zadovoljnl 2 oskrbo
s pitno vodo, kje se lahko stanje oskrbe 3e izbolj$a, kaj menijo uporabniki o storitvah tega podjetja. Ce se kje v interni instalaciji pojavljajo tezave, jih lah-
ko ob koncu take raziskave podjetje odpravi oziroma svetuje uporabnikom, kaj storiti. Ob zadnji raziskavi so ugotovili, da 32 odstotkom uporabnikov dela

tezave rjava voda in kar 40 odstotkom tudi delci, ki se pojavijo v vodi, ki pritece iz gqpe Podjetje pozna vzroke teh tezav.

Vsakomur od nas se je zgodilo, da je
iz pipe pritekla rjavo-rdece obarvana
voda, le malo uporabnikov pa se za-
veda velikega vpliva prikljucka in/ali
interne instalacije objektov na kako-
vost pitne vode. Rjavo-rdeée obarvana
voda je namreé¢ najveckrat posledica
neustreznega stanja prikljucka in/ali
interne instalacije. Tako obarvanost
vode obi¢ajno opazimo zjutraj ali po
daljsi odsotnosti, saj velja, da ¢im dlje
&asa vode ne uporabljamo, tem veéja
je verjetnost, da se bo obarvanost po-
javila. Najhuje pa je, ¢e se obarvanost
pojavn_&we pogosteje oziroma je stal-
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ﬁa kakovost pitne vode pri uporab-
niku vplivajo starost interne insta-
lacije, vrsta vgrajenih materialov
in tudi kroZenje (zastajanje) vode
v prikljuéku in/ali interni instala-

ciji. Uporabniki najprej pomislimo

na vodovodno omreZje. To je seve-
da res lahko krivo za obarvanost za-
radi dotrajanosti in vzdrZevalnih
ali drugih del v omrezju. V prak-
si pa so ti vzroki $e najmanj prisot-

ni. Najpogostejsi vz:ok je uporaba
manj kakovostnih pocinkanih cevi v
interni instalaciji (pri uporabnikih).
Te cevi namre¢ rjavijo. Voda, ki stoji
v njih, ko se je dlje ¢asa ne uporablja,
v ceveh interne instalacije in iz sten
odmaka rjo in vodni kamen. Posledi-
ca je rjavo-rdeée obarvana voda (sli-
ka 1), zaznamo pa lahko tudi drobne
delce. Ti delci so vodni kamen (slika
4). Vzrok za nastanek drobnih delcev
(ki so videti kot pesek) je porusitey
karbonatnega ravnotezja vode v in-
terni instalaciji, zaradi Gesar se do-
gaja obarjanje hﬂgijevega in magne-
zijevega karbonata ter poslediéno na-
staja vodni kamen. Nastanek vodne-
ga kamna je izrazitej§i na izto¢nih
mestih tople vode. Prisotnost vodne-
ga kamna preverimo tako, da delcem
dodamo blago kislino (lahko kar kis).
Vodni kamen se namreé ob dodatku
kisa raztopi, v vodi pa ostanejo le rja-
vid_e_lcl.'l‘bso delci rje (slika 3).
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Ce ugotovimo podobno stanje inter-
ne instalacije, kar pogosto velja tudi
za priklju¢ek, ki je prav tako v lasti
lastnika stavbe, Mariborski vodovod

pnporaca naslednje ukrepe: redno iz-
piranje interne instalacije ter pregled
in morebitno zamenjavo interne insta-
lacije in prikljucka.

Izpiranje je potrebno zaradi tega, ker
ko se voda iz interne instalacije v ce-
loti zamenja z vodo iz vodovodnega
omreZja, obarvanost praviloma izgine
(slika 2). Taksno izpiranje pa je res tre-
baredno ponsvljaﬁ.

Pregled in zamenjavo prikljucka, ki je
sicer v lasti lastnika stavbe, lahko iz-
vede le upravljavec vodovoda. Ce sta

e puukl& pa je mwmmhkor
nujno potrebna.

SILh 4 oadeni delci vodnoga kamna
po €idéenju interne instalacije

Slika 3: Odlozeni delci rje na mreZici iz-
toénega mesta




