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Zascitimo vodovodne instalacije PRED ZIMO

Kmalu se bodo temperature spustile pod ni¢lo in v nevarnosti bodo
vodovodne cevi. Ukrepati je potrebno e preden temperatura zapo-
red ve¢ dni 0z. noci pade pod ledisce. Posebej moramo biti pozorni
v prostorih, kjer ni stalnega ogrevanja.

OGLASNO SPOROCILO

B ® Strokovnjaki

Stanje porabljene vode

lahko kontroliramo sami

Direktor podjetja Mariboski Vo-
dovod, mag. Danilo Burnal
svetuje, da redno spremijamo
stanje porabljene vode na vodo-
meruy, saj Iahkastaem pravotasno
zagotovimo nekontrolirano izte-
kanje in poslediéno velike strotke.
Do nehontrohranega izteka vode
 najveckrat pride, ko vodovod-
nacev z > te
ture v prostoru poti, Uporabnr
ki Mariborskega \
_mo moznost, da saml.édéltamo ._
! mer in do mese-
cu pod;e u posredu;emo podat-
ke. V tem primeru bo racun izs-
tavlien glede na dejansko pora-
bovode.

Mariborske-
ga vodovoda opozarjajo, da je pred
zimo potrebno vodomerni jadek pri-
merno zasuti, najbolje z zemljino, ki je
zelo ucinkovit toplotni izolator, pokri-
jemo in obloZimo ga lahko s toplot-
no izolativnim materialom. Prav tako
moramo poskrbeti, da so v kletnih
prostorih, kjer se nahaja vodomer-
no mesto, vrata in okna dobro zapr-
ta. Teh prostorov ni priperocljivo dalj

Casa zraciti, saj se mraz hitro raziiri in
temperatura lahko pade pod 5 °C.
Ce nimamo moZnosti minimalnega
ogrevanja prostora, kjer se nahaja-
jo naprave, je potrebno dovod vode
zapreti, vodovodho napravo pa izp-
razniti. Pomagamo si lahko tudi z iz-
pihovanjem ostankov vode z zrakom.

Kaj pa novogradnje in pocitniske
hisice?

V novogradnjah in  poditniskih
hisicah ponavadi nimamo mozZnosti
ogrevanja vseh prostorov skozi vso
zimo. Sedaj imamo e dovolj ¢asa,
da izpraznimo in po potrebi izpiha-
mo. vodovodne cevi, zapremo ven-
tile ter toplotno izoliramo vodomer-
ne jaike. Najbolje je, da se drzimo na-
vodil gradbenikov in Mariborskega
vodovoda, ki svetuje, da so jaski za-
suti v skladu z navedili. Ce nimamo
moznosti minimalnega ogrevanja
prostora kjer se nahajajo naprave, je

potrebno dovod vode zapreti, vodo-
vodno napravo pa izprazniti.

Visoki stro3ki zaradi
neodgovornosti

Velikokrat se zgodi, da uporabniki
pred zimo pozabimo zapreti ventile
na zunanjih ceveh in so zaradi tega
lahko stroski nekontroliranega izlitja
vode izredno visoki, Nemalokrat za-
radi nepazljivosti cev tudi podi. Viem
primeru je potrebno takoj zapre-
ti ventil na dovodu vode, Poskrbeti
moramo, da je mesto, kjier se naha-
ja vodomer, vedno dostopno in pra-
vilno vzdrzevano. Pred prvo zmrzal-
jo moramo zaddititi vse vodovodne
instalaciie in vodomere, ki 50 izpos-
tavlieni zunanjim wvplivom. Najbolje
je, da zapremo ventile in izpraznimo
cevi, pipe pa pustimo odprte, saj tako
voda odtece in ob prvi otoplitvi ne
pride do izliva, ko se v ceveh odtaja. m

na minuto.
« Kuhajmo v loncih primerne velikosti.

» Z vodo v kateri smo odistili so ato, lahko zalijemo roze!
« Vodo iz akvarija lahko uporabimo za zalivanje vita.
- Ce se twsiramo namesto kopamo, porabimo veliko manj vode

« Najbolj je, da ob menjavi splakovalnika stranis¢ne skoljke izberemo tis-
tega s tipko za zacetek in konec splakovanja, saj nam ta omogoti preki-

nitev iztoka vode, ko to Zelimo.

- Pomembno je, da redno spremljamo stanje porabliene vode na vodo-
mery, 5aj s tem pravocasno ugotovimo nekontrolirano iztekanje vode.

Velikokrat se zgodi, da uporabniki pred zimo pozabimo zapreti ventile na ceveh

Varéujmo, vsaka kapljica steje!

- Ce pri Eé'égkanju z0b zapiramo vodo, lahko prihranimo 13,5 litrov vode



